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Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
ZR3-9020

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp: ZR3-9020

Art des Sonderrades: einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke: ASA
Montageposition: Vorder-und Hinterachse
Radausfuhrung: S3
Radausflihrungskennz.: APPL S3
RadgréRe: 9Jx20H2
Rad-Einpresstiefe: 30 mm
Lochkreisdurchmesser: 112 mm
Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 73,10 mm
Zentrierart Mittenzentrierung
Zentrierring: Fz54 ©@73,0 66,6
geprufte Radlast: *) 900 kg
Reifenabrollumfang: 2570 mm

*) Die zulassige Radlast kann je nach Reifengrélie vom angegebenen Wert abweichen.

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B.

Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw.
entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: BMW

Radbefestigung

Auflagen- |Achse |Beschreibung der Befestigungsteile Zubehor-Kit [Anzugs-

Kirzel moment

BF1 1+2 |Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, ZS 301 140 Nm
Schaftlange 28 mm

BF2 1+2 |Serien-Radschraube, Kegel 60°, Kalotte beweglich, ZS 301 140 Nm
Gewinde M14x1,25, Schaftlange 28 mm

BF3 1+2 |Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, ZS 301 140 Nm
Schaftlange 27 mm

BF4 1+2 |Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, ZS 301 140 Nm
Schaftlange 27,5 mm
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G2C €1*2018/858*00123*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen [zuldssige Reifengréfien

vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

115 bis 180  [BMW 2er Coupe 225/35R20 A02) bis A10)
A94) BF1)
235/30R20
A94) M0OQ) T88)
245/30R20
A01) A94a) KO4)
zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen  [Auflagen und Hinweise
vorne hinten
225/35R20 255/30R20 AO01) bis A10)

K04) BF1)
225/35R20 265/30R20 AO01) bis A10)
K02) BF1) V0O0)

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G2C €1*2018/858*00123*..

Motorleistung [Handelsbezeichnungen (zuldssige Reifengrofien, ggf. Auflagen  |Auflagen und Hinweise

(kW) vorne hinten

275 bis 280  |BMW M240i Coupe 225/35R20 255/30R20 AO01) bis A10)

K04) BF1)
225/35R20 265/30R20 AO01) bis A10)
K02) BF1) V0O)

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G3K €1*2007/46*2017*..

G3L e1*2007/46*1947*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen [zuldssige Reifengréflien

\vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

85 bis 210 BMW 3er 225/35R20 A0 1) bis A10)
(Heckantrieb) N235) A11) BF1) KO4) T90)
245/30R20
KO01) N255)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
225/35R20 255/30R20 A0 1) bis A10)
K02) T92) A11) BF1)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G3K €1*2007/46*2017*..

G3L €1*2007/46*1947~..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengrolRen

vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

120 bis 210  [BMW 3er 225/35R20 AO01) bis A10)
(Allradantrieb) N235) A11) BF1) K04) T90)
245/30R20
KO1) N255)
zulassige ReifengroRen, ggf. Auflagen  [Auflagen und Hinweise
vorne hinten
225/35R20 255/30R20 A01) bis A10)
K02) T92) A11) BF1)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G3K e1*2007/46*2017*..
G3L €1*2007/46*1947*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen (zuldssige Reifengrofien, ggf. Auflagen  |Auflagen und Hinweise
(kW) vorne hinten
250 bis 280  [BMW M340i, M340d 225/35R20 255/30R20 A01) bis A10)
(Allradantrieb) K02) T92) BF1)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G4C e1*2018/858*00122*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengréRen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
120 bis 210  |BMW 4er Gran Coupe [245/35R20 A01) bis A10)
K04) BF1) KO1)
255/35R20
K02)
265/30R20
K02)
zulassige ReifengrolRen, ggf. Auflagen  [Auflagen und Hinweise
vorne hinten
245/35R20 255/35R20 A01) bis A10)
K01) K02) BF1)
255/30R20 265/30R20 A01) bis A10)
KO01) K02) BF1) V0O0)
265/30R20 275/30R20 A01) bis A10)
KO01) K02) BF1) V0O)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH

Teiletyp : ZR3-9020

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G4C e1*2018/858*00122*..

Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen

80 bis 125 BMW i4 HL 255/35R20 AO01) bis A10)

A94) BF1) KO1) K04)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
245/35R20 HL 255/35R20 AO01) bis A10)

A94) KO4) BF1) V0O)
HL 245/35R20 HL 255/35R20 AO01) bis A10)
A94) KO4) BF1) V0O0)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G4C e1*2018/858*00122*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen

zulassige ReifengréflRen
vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

XDrive
(Kombi, aulser M550d

125 bis 145 |BMW i4 M50, i4 M60  |HL 255/35R20 AO01) bis A10)

A94) BF1) KO1) KO4)
zulassige ReifengrolRen, ggf. Auflagen  [Auflagen und Hinweise
vorne hinten
245/35R20 HL 255/35R20 AO01) bis A10)

A94) KO4) BF1) V0O)
HL 245/35R20 HL 255/35R20 AO01) bis A10)
A94) KO4) BF1) V0O)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G5L e1*2007/46*1688*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
100 bis 265 |BMW 5er, BMW 5er 235/35R20 A02) bis A10)
xDrive, BMW 5er Hybrid A11) BF1) E21) N245) T92)
(Limousine, aulRer
M550i xDrive und
M550d xDrive)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G5K e1*2007/46*1750*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
100 bis 265 |BMW 5er, BMW 5er HL 245/35R20 AO01) bis A10)

A11) BF1) E21) K03) T98)

zuldssige Reifengréflen, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

xDrive) vorne hinten
245/35R20 275/30R20 AO1) bis A10)
K03) K04) T97) A11) BF1) E21)
HL 245/35R20 275/30R20 AO1) bis A10)
K03) K04) T97) A11) BF1) E21) VOO)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G5K e1*2007/46*1750*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
294 BMW 5er HL 245/35R20 M+S AO01) bis A10)
(Kombi, nur M550d BF1) E21) KO3) W255)
XDrive) zulassige Reifengréfen, ggf. Auflagen  |Auflagen und Hinweise
vorne hinten
245/35R20 275/30R20 AO01) bis A10)
K03) K04) BF1) E21)
HL 245/35R20 275/30R20 AO01) bis A10)
KO03) K04) BF1) E21) V0O0)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G6E €1*2018/858*00317*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen (zuldssige Reifengrofien, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
(kW) vorne hinten
105 BMW i5 245/40R20 275/35R20 AO01) bis A10)
(Limousine) K04) B84) BF1) EFQ)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G6L e1*2018/858*00316*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
120 bis 230  [BMW 5er 225/40R20 A02) bis A10)
(Limousine) A94) N235) T94) A11) B84) BF1) EF0)
235/40R20
A94) N245) T9I6)
245/35R20
A94) TI5)
245/40R20
A94a)
HL 245/35R20
A94) T98)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
245/40R20 275/35R20 AO01) bis A10)
K04) A11) B84) BF1) EFO0)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G6K e1*2018/858*00360*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
120 bis 230  [BMW 5er 245/40R20 A02) bis A10)
(Touring) A94a) T99) A11) B84) BF1) EF0) N255)
HL 245/35R20
A94) T98)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
245/40R20 275/35R20 AO01) bis A10)
K04) A11) B84) BF1) EFO0)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G6GT €1*2007/46*1791*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengréRen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
120 bis 265 |BMW 6er GT 245/40R20 A02) bis A10)
A11) A94) BF1)
255/35R20
T97)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
245/40R20 275/35R20 AO01) bis A10)
A94) KO4) A11) BF1)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
BMWI-N e€1*2018/858*00109*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengroRen Auflagen und Hinweise
(kW) \vorne und hinten, ggf. Auflagen
102 bis 150  |BMW iX xDrive 255/50R20 AO01) bis A10)
(nicht iX M60, iX M70 BF2) ER1) K04)
XDrive) 255/55R20
265/50R20
275/50R20
285/45R20
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
F1X €1*2007/46*1676*..
UKL-L e1*2007/46*0371*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
85 bis 170 BMW X1 sDrive, X1 225/35R20 AO01) bis A10)
XDrive BF3) E72) KO1) K02) K89)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
U1X e1*2018/858*00153*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen |zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
100 bis 221 BMW X1 235/40R20 AO01) bis A10)
N245) A11) BF1) KO1) K02)
245/40R20
255/35R20
265/35R20
275/35R20
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
U1X e1*2018/858*00153*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
68 bis 104 BMW iX1 235/40R20 AO01) bis A10)
N245) BF1) KO1) K02)
245/40R20
255/35R20
265/35R20
275/35R20
HL 255/35R20
HL 265/35R20
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Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
ZR3-9020

Typ(en):

ABE / EG-Genehmigung(en):

U2X

e1*2018/858*00371*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen [zuldssige Reifengréfien Auflagen und Hinweise
vorne und hinten, ggf. Auflagen

100 bis 221

BMW X2 225/40R20 A01) bis A10)
K04) N235) A11) BF4) KO1)

235/40R20
K02) N245)

245/35R20
K02)

255/35R20
K02)

HL 245/35R20
K02)

HL 255/35R20
K02)

Typ(en):

ABE / EG-Genehmigung(en):

U2X

e1*2018/858*00371*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengrofRen Auflagen und Hinweise
vorne und hinten, ggf. Auflagen

68 bis 104

BMW iX2 225/40R20 A01) bis A10)
K04) N235) T94) BF4) KO1)

235/40R20
K02) N245) T96)

245/35R20
K02) T95)

255/35R20
K02)

HL 245/35R20
K02)

HL 255/35R20
K02)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G3X €1*2007/46*1797*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen

zulassige Reifengréflien
vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

100 bis 210

BMW X3

235/45R20
A94a)

245/40R20
A94a)

245/45R20

255/40R20
A01) KO4)

265/40R20
AO1) KO3) KO4)

275/40R20
A01) KO3) KO4) K78)

A02) bis A10)
A11) BF1)

zuldssige Reifengréflien, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

vorne hinten

245/45R20 275/40R20
K04) K78)

A01) bis A10)
A11) BF1)

Typ(en):

ABE / EG-Genehmigung(en):

G3X

e1*2007/46*1797*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen

zulassige ReifengréfRen
vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

240 bis 265

BMW X3 M40d, X3 M40i

245/40R20 M+S
A94a)

245/45R20 M+S

255/40R20 M+S
A01) KO4)

265/40R20 M+S
AO1) KO3) KO4)

275/40R20 M+S
A01) KO3) KO4) K78)

A02) bis A10)
A11) BF1) EFO)

zuldssige Reifengréflen, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

vorne hinten
245/45R20 M+S 275/40R20 M+S AO1) bis A10)
K04) K78) A11) BF1) EFO0)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrolthandel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G3XE e1*2007/46*2130*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
80 BMW iX3 245/45R20 A02) bis A10)
A94a) BF1)
255/40R20
AQ1) A94) KO4) T101)
265/40R20
AO01) A94a) KO3) K04)
275/40R20
A01) KO3) K04)
zulassige Reifengrofen, ggf. Auflagen  JAuflagen und Hinweise
vorne hinten
245/45R20 275/40R20 A01) bis A10)
K04) BF1)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G4X e1*2007/46*1881*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen

zulassige Reifengréflien
vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

120 bis 210

BMW X4

235/45R20
A94)

245/40R20
A94)

245/45R20
A94)

255/40R20
A94)

265/40R20
A94)

275/40R20

A02) bis A10)
A11) BF1)

zuldssige Reifengréflen, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

vorne hinten

245/45R20 275/40R20

A02) bis A10)

A11) BF1)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH

Teiletyp : ZR3-9020

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

G4X e1*2007/46*1881*..

Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen

240 bis 265 [BMW X4 M40d, X4 M40i245/40R20 M+S

A94)

245/45R20 M+S
A94)

255/40R20 M+S
A94)

265/40R20 M+S
A94)

275/40R20 M+S

A02) bis A10)
A11) BF1)

zulassige ReifengrofRen, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

vorne

hinten

245/45R20 M+S

275/40R20 M+S

A02) bis A10)

A11) BF1)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G5X €1*2007/46*1918*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen |zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
155 bis 280 [BMW X5 255/45R20 A02) bis A10)
A93) N265) T105) A11) A94) BF2) E71) ER1)
255/45R20 M+S
A93) T105) W265)
265/40R20
A93) G1W) N275) T104)
265/40R20 M+S
A93) G1W) T104) W275)
265/45R20
A93) N275)
265/45R20 M+S
A93) W275)
275/40R20
A93) N285) T106)
275/40R20 M+S
A93) T106)
275/45R20
A93a) N285)
275/45R20 M+S
A93a)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G5X €1*2007/46*1918*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengroRen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
294 bis 390  [BMW X5 M50d, M50i, |275/40R20 A02) bis A10)

M60i

A93) N285)

275/40R20 M+S
A93)

275/45R20
A93a) N285)

275/45R20 M+S
A93a)

A11) A94) BF2) E71) ER1)
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Auftraggeber : Gewe Reifen- und Radergrof3handel GmbH
Teiletyp : ZR3-9020
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G6X e1*2007/46*2020*..
Motorleistung [Handelsbezeichnungen |zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise
(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
155 bis 280 [BMW X6 265/45R20 A02) bis A10)
A11a) BF2) ER1) N275)
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
G4Z e1*2007/46*1949*..

Motorleistung
(kW)

Handelsbezeichnungen

zulassige ReifengréfRen
vorne und hinten, ggf. Auflagen

Auflagen und Hinweise

120 bis 250 |BMW Z4 225/35R20 M+S A02) bis A10)
A94) BF1)
235/30R20 M+S
A94) M0OO)
245/30R20 M+S
A94)
255/30R20
A94a) N265)
255/30R20 M+S
A94a)
zulassige ReifengrolRen, ggf. Auflagen  [Auflagen und Hinweise
vorne hinten
225/35R20 M+S 245/35R20 M+S A02) bis A10)

BF1) V0O)
235/30R20 255/30R20 A02) bis A10)
MO0O0) N245) A94a) N265) BF1) V0O)
235/30R20 M+S 255/30R20 M+S A02) bis A10)
MO0O0) A94a) BF1) VOO)
245/30R20 265/30R20 A02) bis A10)
N255) N275) BF1) V0O)
255/30R20 275/30R20 A02) bis A10)

BF1) V0O)

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

FMX €1*2007/46*1682*..

Motorleistung [Handelsbezeichnungen [zuldssige ReifengroRen Auflagen und Hinweise

(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen

75 bis 155 BMW Mini Countryman [225/35R20 A01) bis A10)

A11) BF3) KO1) K02)
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Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):

FMX €1*2007/46*1682*..

Motorleistung [Handelsbezeichnungen |zulassige Reifengréen Auflagen und Hinweise

(kW) vorne und hinten, ggf. Auflagen

170 bis 225  |BMW Mini 225/35R20 A01) bis A10)
Countryman John BF3) KO1) K02)
Cooper Works

Auflagen und Hinweise

AO01)

A02)

A03)

A04)

A05)

A0B)

A07)

A08)

A09)

Der vorschriftsmafRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vllib zur
StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veréffentlichten
Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréfe in den Fahrzeugpapieren
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich,
wenn die Genehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in
Anlage 0 befindlichen Tabelle ,Tragfahigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu
entnehmen. Gibt es die Reifengréf3en mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht
zulassig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt,
so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulassig, die das Piktogramm Bergkuppe mit
Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.

Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate miissen, sofern diese durch keine
weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem
Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zuldssig.Bei Fahrzeugen mit
Hochstgeschwindigkeit grofier 210km/h sind nur Metallventile zulassig. Die Ventile missen den
Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen méglichst kurz sein und durfen nicht Gber
die Radkontur hinausragen.

Bei Verwendung des serienmaligen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmafigen
Befestigungsteile zu verwenden.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenflilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung
des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich grollem Abrollumfang zulassig

sind. Es mussen die serienmaligen Befestigungsteile verwendet werden.

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprift wurde, es sei
denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt
wird.
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A10) Die Rader dirfen an der Aul3enseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite
mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die
Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter
eingeschrankt sein.

A11)  Auch zulassig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind
Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....",
eingetragen haben.

A11a) Auch zuldssig an Fahrzeugen mit Mild-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der
Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf
den Radern der Vorderachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf
den Radern der Vorderachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf
den Radern der Hinterachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf
den Radern der Hinterachse zulassig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

B84) Nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die mit folgender Bremsanlage ausgerustet sind:

* Achse 2: innenbeliiftete Bremsscheibe @370x24 mm
BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlange 28 mm
Zubehorkit: ZS 301
Anzugsmoment: 140 Nm
BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,25, Schaftlange 28 mm
Zubehorkit: ZS 301
Anzugsmoment: 140 Nm
BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlange 27 mm
Zubehorkit: ZS 301
Anzugsmoment: 140 Nm
BF4) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
Achse: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlange 27,5 mm
Zubehorkit: ZS 301
Anzugsmoment: 140 Nm
E21) Nicht geprift fir Fahrzeugausfiihrungen mit Allradlenkung.

E71)

Nicht zulassig an beschussgeschitzten Ausfihrungen.
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E72)

EFO)

ER1)

GO01)

G1W)

K01)

K02)

KO03)

K04)

Nicht zulassig an Hybrid Fahrzeugen

Nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen die serienmafig an der Vorder - und/oder an der
Hinterachse nur mit Radern ausgeristet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser groRer
als der Raddurchmesser des Umrtstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite groRer als die
Felgenmaulweite des Umristrades sind.

Das Rad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengré3e nur zuldssig bis zu einer Achslast
von 1800 kg. Das gilt auch bei erhéhter Achslast im Anhangerbetrieb geman den
Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des
Wegstreckenzahlers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt.
Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als
wahlweise Ausristung auf der Anbaubestatigung eingetragen werden.

Bei Fahrzeugen, die serienmafig nicht mit einer der Bereifungsgrofien 255/55R18, 265/50R19,
315/30R22 ausgeristet oder min. einer dieser Bereifungsgréfen in den Fahrzeugpapieren
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte
herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmadglichen
Betriebsmalles des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte
herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmdglichen
Betriebsmales des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschlirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte
herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmaoglichen
Betriebsmales des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte
herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmdglichen
Betriebsmales des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.
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K78)

K89)

MO0O0)

N235)

N245)

N255)

N265)

N275)

N285)

T88)

Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Mallnahmen

erforderlich:

» die Kunststoffradhauskante ist im Bereich von 200 mm vor bis 200 mm hinter der Radmitte um 5
mm zu kirzen,

» der Filzinnenkotfligel ist in diesem Bereich so nachzuarbeiten, dass dieser nicht tber die
geklrzte Radhauskante hinaus ragt.

Um eine ausreichende Freigangigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Malknahmen

erforderlich:

+ die Kunststoff-Radhausverbreiterung ist im Bereich von 30 Grad vor bis 30 Grad hinter der
Radmitte auf eine Restbreite von 15 mm zu klrzen,

» die sich daruber befindliche Blech Radhauskante ist auf das gleiche Mal} umzulegen,

* Im Bereich 30 Grad vor Radmitte ist der Befestigungsniet zu entfernen und die
Radhausverbreiterung klebend zu fixieren.

Die Montierbarkeit dieser ReifengréRe ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengrofie
nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Fur das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die
Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengrée durch eine Bestatigung des
jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Nicht zuldssig an Fahrzeugausflihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-ReifengréfRen 235/ .. oder gréRer ausgeristet sind und auch nur solche Sommer-
Reifengroéfien in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-ReifengréRen 245/ .. oder grofer ausgertstet sind und auch nur solche Sommer-
Reifengrélen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zuladssig an Fahrzeugausflihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-ReifengréRen 255/ .. oder groRer ausgeristet sind und auch nur solche Sommer-
Reifengroéflen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-Reifengréen 265/ .. oder grofer ausgerustet sind und auch nur solche Sommer-
ReifengréfRen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zuldssig an Fahrzeugausflihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-ReifengréRen 275/ .. oder groRer ausgeristet sind und auch nur solche Sommer-
Reifengréflen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nicht zuladssig an Fahrzeugausflihrungen die serienmafig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Sommer-ReifengréRen 285/ .. oder grofRer ausgeristet sind und auch nur solche Sommer-
ReifengréflRen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
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T90)

T92)

T94)

T95)

T96)

T97)

T98)

T99)

T101)

T104)

T105)

T106)

V00)

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1200 kg bei L1 90 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1340 kg bei LI 94 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 670 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1380 kg bei L1 95 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage AQ03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1420 kg bei LI 96 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 710 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1460 kg bei LI 97 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 730 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1500 kg bei L1 98 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 750 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage AQ03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1550 kg bei L1 99 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 775 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1650 kg bei LI 101 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 825 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1800 kg bei LI 104 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 900 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1850 kg bei LI 105 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 925 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nur zulassig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast bis max. 1900 kg bei LI 106 . Die
Tragfahigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 950 kg betragen (Angaben stehen auf dem
Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengréfien an der Vorder- und
Hinterachse) ist nur zulassig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist mdglich
durch eine Bestatigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine
serienmalige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschrankung der Reifenfabrikate/-typen

vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfallt die Notwendigkeit eines entsprechenden
Nachweises.
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W255) Nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen die serienmafRdig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Reifen der GroRRen 255/ .. oder groRRer ausgerustet sind und auch nur diese in den
Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

W265) Nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen die serienmaRig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Reifen der GrolRen 265/ .. oder grélier ausgeristet sind und auch nur diese in den
Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

W275) Nicht zulassig an Fahrzeugausfilhrungen die serienmafRig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit
Reifen der GroRRen 275/ .. oder groRRer ausgerustet sind und auch nur diese in den
Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC- Papier) bzw. in der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 3a mit den Seiten 1-19 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten fiir Sonderrader Typ
ZR3-9020 des Auftraggebers Gewe Reifen- und RadergroRhandel GmbH

Geschaftsstelle Essen, 04.05.2026



